
图书馆货物服务需求
1、采购清单
	序号
	产品名称
	参考图片
	规格（W×D×H）mm
	单位
	数量
	技术参数

	1
	4人橡木阅览桌
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	1600*900*760


	张
	16
	1、材质：阅览桌全橡胶木实木制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤9%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。桌面厚度20+20mm，桌脚70*70mm，四周吊边20mm。

2、工艺要求：卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。

3、采用品牌环保聚酯漆，游离甲醛含量≤100，采用五底三面的六道以上油漆涂装工艺，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；木纹纹理清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。提供油漆委托检验报告检测标准符合国家标准：GB18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》，检测内容包括：可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸类清漆)：可溶性重金属含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg）检验结果：<5mg/kg，达到合格标准。


	2
	阅览椅
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	430*420*410-820
	张
	64
	1.阅览椅全橡胶木实木制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤9%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。靠背料竖料规格30*50mm，横料60*20mm，前脚规格为50*30mm；坐板料20MM橡木原木。

2、工艺要求：卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。

3、油漆：采用品牌环保聚酯漆，游离甲醛含量≤100，采用五底三面的六道以上油漆涂装工艺，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；木纹纹理清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。提供面漆检测报告；检测内容包括：VOC含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸类清漆，达到合格标准。检测标准符合国家标准：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》要求


注：1、本采购需求所明确的图案（颜色、款式等）并非最终方案，最终颜色及款式中标后由采购单位确定；颜色、款式等若有调整。 
2、供货要求：合同签订之后7个日历日。



